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► ОПИСАНИЕ 

SK2PUGLUE 302 – прозрачный клей, который используется для склеивания модельных плит 
между собой. Прост в использовании, обеспечивает надежную фиксацию и 
соответствующие характеристики обработки. 
 
► ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Простота в использовании 

• Хорошая термостойкость 

• Высокая прочность, ударостойкость   

 
► ХАРАКТЕРИСТИКИ 
      
Следующие технические данные несут информативный характер и могут отличаются из-за 
таких факторов, как разные материалы, чистота поверхности, разница температур и другие.  
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Параметры Компонент А Компонент Б 

Цвет: прозрачный прозрачный 

Вязкость (Cп) (25℃) 4000-6000 4000-6000 

Соотношение компонентов смеси 100 80 

Жизнеспособность (25°C) 1 час 

Время отверждения (25°C) 24 часа 

Срок годности (25°C) 12 месяцев 

Термостойкость 10~80℃ 

 
► ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 
1. Место склеивания должно быть чистым, сухим и ровным. 
2. При применении следует смешать Компоненты A и Б и незамедлительно распределить 

клей на обе плиты. Затем соединить обе плиты вместе. 
 

 
► СРОК ГОДНОСТИ 
 
При надлежащем хранении срок годности продукта составляет 12 месяцев с даты 
изготовления. 
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► МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 

• Регулярно проветривайте рабочее место. 

• При использовании продукта надевайте перчатки. При попадании на кожу или в глаза 
немедленно промойте их водой или обратитесь за медицинской помощью. 

• Не смешивайте Компоненты А и Б, если Вы не планируете их использовать. 

• Храните клей в прохладном, сухом, проветриваемом месте вне воздействия высоких 
температур. 

• Рекомендуется провести тестирование продукта при использовании разных партий. 
 

► УПАКОВКА 
 

Упаковка 

Компонент А 1 кг 

Компонент Б 0,8 кг 

 
 

► ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 
Техническая информация, рекомендации и другие заявления, содержащиеся в данном 
документе, основаны на тестах или опытe на на момент выпуска последней версии 
документа. Данный документ не должен рассматриваться как гарантия какого-либо 
конкретного свойства продукта. Обязанности пользователя включают необходимость  
проверки соответствия  продукта требованиям проводимого процесса. 
 
Многие факторы, находящиеся вне нашего контроля и однозначно находящиеся в пределах 
знаний и контроля конечного пользователя, могут повлиять на использование и 
производительность продукта, в каждом конкретном случае применения продукта. Учитывая 
множество факторов, которые могут повлиять на использование и производительность 
продукта, пользователь несет единоличную ответственность за оценку продукта и 
определение того, подходит ли он для конкретной цели и возможно ли применение продукта 
каким-либо способом в каждом конкретном случае.  
 
За исключением случаев, когда это предусмотрено законом, мы не несем ответственности за 
любые убытки или ущерб, связанные с продуктом, будь то прямые, специальные, случайные 
или косвенные, независимо от заявленной правовой теории, включая гарантию, контракт, 
халатность или строгую ответственность. 


